
1. Schemat ideowy Signal Splitter:                           10.07.2022

2. Rozmieszczenie elementów na PCB:

R1 20k
R2 20k
R3 1M
R4 47k
R5 47k
R6 1M
R7 47k
R8 47k
R9 47k
R10 33k
R11 15k
R12 82k
R13 33k
R14 1M
R15 15k
R16 82k

RV1 B50k
RV2 B50k

C1 100u
C2 22u
C3 100n
C4 10u
C5 10u
C6 10u
C7 10u
C8 47p
C9 47p
C10 47p
C11 47p

D1 1N5819

U1 TL072
U2 TL072
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SPIS ELEMENTÓW:

+9V

3. Po³¹czenia wewn¹trz obudowy (widok od spodu):

GND

B50k
Volume A

Rezystory:
2k2   1szt. "LED"
82k   2szt. "R12 R16"
15k   2szt. "R11 R15"
20k   2szt. "R1 R2"
33k   2szt. "R10 R13"
47k   5szt. "R4 R5 R7 R8 R9"
1M    3szt. "R3 R6 R14"

Potencjometry:
B50k  2szt. "RV1 RV2"

Pozosta³e elementy:
Ga³ka               2szt. 
Prze³¹cznik MTS102  1szt. 
Gniazdo Jack        3szt. 
Gniazdo DC 5.5/2.1  1szt.

Kondensatory:
47p  4szt.  "C8 C9 C10 C11"
100n 1szt.  "C3"

Kond. elektrolityczne:
10u    4szt.  "C4 C5 C6 C7"
22u    1szt.  "C2"
100u   1szt.  "C1"

Pó³przewodniki:
1N5819 1szt. "D1"
TL072  2szt. "U1 U2"
LED    1szt. 
 

IN

PHASE A
2k2

+9V GND

+9V

GND
Gniazdo zasilania:

B50k
Volume B
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Uk³ad nale¿y umieœciæ w metalowej obudowie, która powinna byæ pod³¹czona
do masy. Zasilanie 9V DC. 
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Kod paskowy rezystorów:
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